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  كنترلي روشهاي سنجي امكان و صدا با تراكتور رانندگان شغلي مواجهه عنوان پايان نامه: بررسي

 ساير در تواند مي و داشته را شنوايي سيستم به آسيب توانايي كه شود مي اتلاق ناخواسته صوتي به صدا: چكيده: مقدمه
 شده كشاورزي صنعت توسعه و رشد باعث كشاورزي تراكتورهاي. نمايد استرس و اختلال ايجاد قلب جمله از بدن هاي قسمت

 براي آنها از كه موضوع اين به توجه با و شده شناخته كشاورزي صنعت در صوت ايجاد عامل ترين عمده عنوان به امروزه و
 در صوتي آلودگي ايجاد باعث جديد هاي تكنولوژي تمام همانند گردد، مي استفاده مختلف سطوح در و مختلف كارهاي انجام
 رانندگان صوتي مواجهه بررسي مطالعه اين از هدف. است شده آنها اطراف كشاورزان و رانندگان براي مشكلاتي ايجاد و مزارع

 همچنين و مختلف هاي دنده و موتور دور با عمليات بهنگام ثابت، حالت در 285 مدل فرگوسن مسي تراكتور مجاورين و
 مدل فرگوسن مسي تراكتور:  روشها و مواد.باشد مي كشاورزي مختلف هاي عمليات انجام و مختلف سطوح روي بر حركت

 مطالعه اين براي كرمان، باهنر شهيد دانشگاه كشاورزي دانشكده آلات ماشين گروه در موجود بخار اسب 75 توان با 285
 دستگاه بوسيله صدا تراز و مهيا المللي بين استانداردهاي اساس بر) متر 3 عرض و 20 طول با(آزمون مكان. شد انتخاب

 بدون(مختلف دورهاي در و ثابت حالات در تراكتور اطرافيان و راننده راست گوش موقعيت دو در CEL 450مدل صداسنج
 سطوح روي بر تريلي حمل حال در مختلف، هاي دنده و موتور دور در اتصالي وسيله بدون حركت حال در ،)دنده دخالت
 گيري اندازه مختلف هاي دنده و موتور دور در زدن شخم عمليات حال در و مختلف هاي دنده و موتور دور با آسفالت و خاكي

 براي. شد انجام فوق حالات تمام در باند اكتاو طيف در فركانس آناليز تراكتور توليدي صداي مشخصات از آگاهي براي. شد
 صدا تراز پيشگويي مدلهاي نتايج اساس بر پايان در و شد استفاده SPSS و Excel افزارهاي نرم از ها داده تحليل و تجزيه
 محاسبه نيز فوق حالات از كدام هر براي نيز صدا با مواجهه مجاز زمان و ارائه اطرافيان و راننده گوش موقعيت دو هر براي

 دور افزايش با راننده راست گوش موقعيت در صدا تراز ميانگين اختلاف كه داد نشان شده آوري جمع اطلاعات:  نتايج.گرديد
 بين صدا تراز ميانگين اختلاف همچنين ،) p<0.001(شد ارزيابي دار معني) 5.18-7.44% (95 اطميتان فاصله با موتور

). p<0.001(بود دار معني ترتيب به دقيقه بر دور 2000و 1000 موتورهاي دور در اطرافيان و راننده راست گوش موقعيت
 به آسفالت و خاكي جاده دو در 1000 موتور دور در اطرافيان و تراكتور راننده گوش موقعيت در صدا تراز ميانگين اختلاف
 و) 12.7-16.11(برابر 2000 موتور دور در ميزان اين و) 11.4-12.87( و) 13.83- 15.27( برابر% 95 اطمينان فاصله با ترتيب

 از كمتر موتور دور دو هر در خاكي جاده در اطرافيان موقعيت در صدا تراز). p<0.001(شد ارزيابي دار معني) 13.61-11.03(
 فركانسهاي در صدا تراز بودن بالاتر دهنده نشان حالات تمامي در نيز فركانس آناليز نتايج. شد گيري اندازه آسفالت جاده

 و جاده سطح دنده، نسبت با صدا تراز بين مطالعه اين در:  گيري نتيجه و بحث.باشد مي بالاتر فركانسهاي با مقايسه در پايينتر
 موتور دور و ميكروفون موقعيت و توليدي صداي تراز بين اما نشد، يافت معناداري رابطه تراكتور به اتصالي وسيله همچنين

 و باشد مي آسفالت جاده از بيشتر خاكي جاده در صوت ميرايي و جاده سطح صوتي جذب خاصيت. آمد بدست معناداري رابطه
 اندازه براساس. هستند صدا تراز معرض در آسفالت جاده از كمتر مراتب به هستند خاكي جاده اطراف در كه كشاورزاني
 ACGIHاستاندارد از كمتر گيريها اندازه تمام در اطرافيان موقعيت در صدا تراز انتخابي، موتورهاي دور در شده انجام گيريهاي

 از گيريها اندازه اكثر در 2000 موتور دور در و استاندارد از كمتر 1000 موتور دور در راننده راست گوش موقعيت در ولي بوده
 حفاظت وسايل از استفاده و تراكتور روي بر كابين نصب همچون كنترلي اقدامات بايستي و رفته فراتر dB)85( استاندارد حد

 دنده موتور، دور فرگوسن، مسي تراكتور صدا، تراز: كليدي كلمات. پذيرد صورت رانندگان توسط شنوايي


