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    هوا در بنزن از برداري نمونه در ديواره چند و يك تيوب نانو كربن كارايي نامه: بررسي پايان عنوان

  :چكيده

 روان ،لاستيك ،چسب ،رنگ مانند صنعتي فرآيندهاي در كه است شده شناخته سرطانزاي عامل يك بنزن: هدف و مقدمه
 از بنزن با مواجهه. شود مي استفاده مصنوعي الياف ساير و نايلون ،رزين  ،پلاستيك ، كش حشره داروها، ، ه شويند مواد ،ها كننده
 بنزن با مواجهه مسيرهاي مهمترين پوست و استنشاق البته كه. است پذير امكان چشم و پوست گوارش، استنشاق، طريق
 جريان توسط عمدتاً و كرده عبور پوست اپيدرم لايه و ها ريه پوشش از راحتي به چربي در بالا حلاليت دليل به بنزن. هستند
 و خونساز سيستم مواجهه مورد غلظت و مدت حسب بر بنزن از متأثر هاي ارگان مهمترين. گردد مي توزيع بدن سراسر در خون

 ريسك افزايش كار، محيط در اپيدميولوژي مطالعات براساس خونساز سيستم در بنزن اثر مهمترين. هستند عصبي سيستم
 كار محيط در و هوا در بنزن پايش رو اين از. است) Acute Myelogenous Leukemia( استخوان مغز ميلوژنيك سرطان

 ميزان بررسي هاي راه از يكي منظور اين به. است اجتناب قابل غير ضرورتي انسان سلامتي براي مضر اثرات شناخت دليل به
 بررسي مطالعه، اين انجام از هدف. است مواجهه معرض در كارگران تنفسي هواي در آن بخارات ميزان پايش بنزن، با مواجهه
 اين در: اجرا روش و مواد.است برداري نمونه فرآيند در جاذب عنوان به ديواره چند و تك نانوتيوب كربن از استفاده امكان
 استفاده با و شد طراحي موجود امكانات به توجه با استاندارد گاز توليد براي سيستمي بود اي مداخله تجربي نوع از كه مطالعه

 مورد متغيرهاي. گرفت قرار بررسي مورد ديواره چند و تك نانوتيوب كربن شكست نقطه و حذف كارايي جذب، ظرفيت آن از
 در بنزن غلظت ،)دقيقه بر ليتر ميلي 200 و 150 ،100( بستر روي از عبوري هواي حجمي گذر شامل مطالعه اين در بررسي

 تغييرات الگوي بررسي منظور به. بود) گرم ميلي 20 و 10( جاذب مقدار و) ام پي پي 68 و 55 ،27( شده تهيه استاندارد گاز
 براي SPSS 22 و MS‐Excel 2013 افزارهاي نرم از. شد استفاده همبستگي آزمون از يكديگر به نسبت مختلف متغيرهاي
 برداري، نمونه بستر در آلاينده ماند زمان كاهش دليل به حجمي گذر افزايش با: ها يافته.شد استفاده نمودار رسم و محاسبات

 دو هر در حذف كارايي و جذب ظرفيت-حجمي گذر تغييرات رابطه. بود مشاهده قابل حذف كارايي و جذب ظرفيت شديد افت
 افزايش دليل به جذب ظرفيت استاندارد، گاز در بنزن غلظت افزايش با. كرد مي پيروي نمايي الگوي از نانوتيوب كربن از نوع

 به بعد به نقطه آن از ولي يافت افزايش نقطه يك تا) جرم انتقال برابر در مقاومت بر غلبه براي( جذب فرآيند برنده پيش نيروي
 تعداد شدن اشغال دليل به حذف كارايي ديگر سوي از و نداشت وجود بيشتر جذب امكان ديگر رقابتي، جذب ايجاد دليل

 دو هر براي مطالعه اين در شده محاسبه شكست نقطه حجم مقدار. يافت كاهش زمان واحد در جذب هاي جايگاه از بيشتري
 آور زيان اثرات و گوناگون صنايع در بنزن از گسترده استفاده به توجه با: گيري نتيجه.بود هم به نزديك نانوتيوب، كربن نوع

 و بنزن با مواجهه پايش هاي راه از يكي. است ضروري امري صنعتي هاي محيط در كارگران مواجهه كنترل آن، شده شناخته
 كربن نوع دو هر از استفاده دهد مي نشان مطالعه نتايج. است سطحي جذب و كربني هاي جاذب از استفاده ها حلال ساير

 مقايسه در مطلوبتري خصوصيات داراي ديواره تك نانوتيوب كربن چه گر بوده بخش رضايت برداري نمونه فرآيند براي نانوتيوب
 كلمات.نداشت وجود نانوتيوب كربن انواع بين داري معني اختلاف آماري نظر از البته كه بود ديواره چند نانوتيوب كربن با
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